











Das leistungsfähige und beliebte Autoradio der Standardklasse. 

Die ausgereifte Technik sichert problemlosen Empfang und hohe Wieder- 
gabequalität. Mit stufenloser Tonblende. 

Automatische Scharfabstimmung (AFC) und 3-fache Variometerabstimmung. 
13 Transistoren, 14 Dioden, 

12 V Minus an Masse. 

Ausgangsleistung 5/7 W. 

Einblock-Flachbauweise 

Abmessungen: 180 x 117 x 42 mm. 

Anschlußmöglichkeiten: Automatic-Antenne, Tonband, KW- und 
Verkehrsrundfunk-Adapter, Hecklautsprecher. 

Wellenbereiche: LW, MW, KW und UKW. 


Ein beispielhaftes Qualitätsprodukt in günstiger Preislage. Mit hoher 
Empfangsleistung. 

Einfache Bedienung über Wellenbereichstaste und Handabstimmung für die 
Senderwahl. Mit Klangblende und Ein/Aus-Taste. Automatische Scharf- 
abstimmung (AFC) und automatische Schwundregelung. 

8 Transistoren, 13 Dioden, 1 integrierter Schaltkreis (IC), 12 V Minus an 
Masse, Ausgangsleistung 5/7 W. 

Einblock-Flachbauweise. Abmessungen: 180x117 x42 mm. 
Anschlußmöglichkeiten: Tonband, Hecklautsprecher, Verkehrsrundfunk- 
Adapter. 

Wellenbereiche: MW und UKW. 








Preiswertes und klangschönes Autoradio. Hohe Empfangsleistung durch 
abgestimmte Vorstufe, 

8 Transistoren, 6 Dioden, 12 V Minus an Masse, Ausgangsleistung 5/7 W. 
Abmessungen: 180 x 117x42 mm. Einblock-Flachbauweise für spielend 
leichten Einbau, 

Anschlußmöglichkeiten: 

Tonband, Hecklautsprecher 

Wellenbereiche LW, MW, KW. 


Cassette Stereo 355/Mono 356 


Die idealen Zusatzgerate für Autoradios mit Tonbandanschluß. Typ 355 nur 
für Stereo-Autoradios. Beim Einschalten des Autoradios ist Ihr Cassetten- 
gerät betriebsbereit. Einschieben der Cassette genügt — nach Ablauf der 
Cassette automatisches Umschalten auf den Rundfunkempfang. 

Die Lautstärke regeln Sie am Autoradio, 

Koliektormotor mit IC-Regelung, 6 Transistoren, 2 Dioden, 1 integrierter 
Schaltkreis (IC), 12 V Minus an Masse. 

Abmessungen: 130 x 120 x 55 mm. 
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Das spezielle Autoradio für das ARl-System (Autofahrer-Rundfunk-Informa- 
tionssystem). 

4 Wellenbereiche (LW, MW, KW und UKW), 5 Stationsdrucktasten und die 
elektronische Ausstattung für den Verkehrsrundfunk-Empfang. 

Jeder UKW-Verkehrsfunksender sendet eine Kennfrequenz zusätzlich zum 
normalen Programm aus. Der EUROPA KURIER registriert diese Kenn- 
frequenz, läßt ein optisches Signal aufleuchten und Sie wissen, daß Ihr 
Gerät auf den Verkehrsrundfunksender eingestellt ist. 

Sind Sie an dem laufenden Programm nicht interessiert, so haben Sie die 
Möglichkeit, das Gerät „stumm“ zu schalten. Vor Beginn jeder Verkehrs- 
meldung gibt der Sender ein zweites zusätzliches Signal ab, Diese 
Durchsagekennung hebt die Stummschaltung des Verkehrsrundfunk-Senders 
auf, So hören Sie stets die neuesten Sie interessierenden Informationen, 
Technische Daten; 18 Transistoren, 15 Dioden, 2 IC. Ausgangsleistung 5/7 W. 
Anschlußmöglichkeiten: 2 Lautsprecher, Automatic-Antenne, Tonband, 
KW-Adapter. 








| | Die neue technische Spitzenleistung von BECKER. Für höchste Ansprüche. 
Monza Cassette Kurier Das Autoradio mit integriertem Stereo-Cassetten-Abspielgerät und der 
Spezialausstattung für den Verkehrsrundfunkempfang: | 
Auswertung der Senderkennung und der Durchsagekennung in Verbindung 
mit dem ARI-System. Ein zeitgemäßes Autoradio mit hohem Bedienungs- 
komfort! 
3 Wellenbereiche: LW, MW und UKW mit Stummschaltung. Automatische 
UKW-Scharfabstimmung. Stereo-Abspielgerät mit automatischer Rundfunk/ 
Phono-Umschaltung und schnellem Vor- und Rücklauf. Optische Anzeige 
von speziellen Verkehrsrundfunksendern. In der Schalterstellung “Verkehrs- 
rundfunk‘ werden nur Verkehrsmeldungen übertragen. Aktuelle Durchsagen 
unterbrechen das Cassetten-Programm. 
Die Technik: Anschluß für 2 oder 4 Lautsprecher. Automatic-Antenne. 
Ausgangsleistung 2x 5/7 W. 30 Transistoren, 24 Dioden, 3 IC. 12 V Minus 
an Masse. Abmessungen: 180x 150x52 mm. 
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Das perfekte Verkehrsfunk-Zusatzgerät für alle Autoradios mit UKW, 
Zur einfachen nachträglichen Montage ist das kombinierte Bedien- und 
Anzeigeteil von dem eigentlichen Adapter getrennt. 

Optische Anzeige von speziellen Verkehrsfunksendern und Möglichkeit zur 
Vorprogrammierung des regionalen Senders (Verkehrsbereiche A-F). _ 
Durch Knopfdruck wird das laufende Programm unhörbar; nur aktuelle 
Verkehrsmeldungen werden übertragen, die bei den Spitzengeräten von 
BECKER auch die laufende Cassetten-Wiedergabe unterbrechen. In Verbin- 
dung mit BECKER-Automatic-Autoradios wählt das Gerät selbständig 

den regionalen Verkehrsfunksender. | | 
Abmessungen: Adapter: 150x65x42 mm, Bedienteil: 47 x 100 x 32 mm 

7 Transistoren, 7 Dioden, 5 IC. 


Sicherheit durch Information 

Informiert fahren mit dem BECKER-Verkehrsrundfunk-Adapter VA 2. 

Das ideale Zusatzgerät für alle BECKER-Autoradios mit UKW. 

Sender in der Bundesrepublik, die regelmäßig Verkehrsmeldungen aus- 
strahlen, werden optisch angezeigt. Durch Betätigung der Stummschaltung 
werden nur noch diese Verkehrssender empfangen. 

Durch die Trennung des Bedien- und Anzeigeelements vom eigentlichen 
Adapter ist ein Einbau an beliebiger Stelle möglich, Das Bedienteil findet 
seinen Platz im unmittelbaren Griff- und Sichtbereich des Fahrers. 
Anschluß an die Tonbandbuchse Ihres BECKER-Autoradios, Einbau im 
Fahrzeug an beliebiger Stelle. Eine Tonbandbuchse am Adapter ermöglicht 
den Anschluß eines Cassetten-Abspielgerätes. 
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Das Spitzengerat aus dem Hause BECKER. 

Die ideale Kombination eines Stereo-Automatic-Autoradios mit einem Stereo- 
Cassetten-Abspielgerat. Nicht größer als ein normales Autoradio. 
Sendersuchlauf-Automatictaste (3 Empfindlichkeitsstufen). IC-gesteuerter 
Kollektormotor. Schneller Cassetten- Vor- und Rücklauf. 

Automatische Scharfabstimmung (AFC). 32 Transistoren, 29 Dioden, 3 inte- 
grierte Schaltkreise, 12 V Minus an Masse. Ausgangsleistung 2x 5/7 W. 
Abmessungen: Empfänger 180 x 150 x52 mm; NF-Teil 150 x 65x42 mm. 
Anschlußmöglichkeiten: 

4 Lautsprecher mit Stereo-Überblendregler, Automatic-Antennen, KW- und 
Verkehrs-Rundfunk-Adapter, Fernbedienung für Suchlauf-Automatic. 
Wellenbereiche: MW, UKW. 


Dieses Gerät ist die Kombination für Mono-Rundfunkempfang und indivi- 
duelle Programmgestaltung durch Stereo-Cassetten. 


Hoher Bedienkomfort durch Sendersuchlauf-Automatic 
(3 Empfindlichkeitsstufen). 


Hervorragende Trennschärfe durch automatische Scharfabstimmung (AFC). 
Problemlose Bedienung des Cassettenteils, 
Bei Bandende automatische Umschaltung auf Rundfunkempfang. 


IC-gesteuerter Kollektormotor, 32 Transistoren, 28 Dioden, 1 integrierter 
Schaltkreis (IC). 


Weitere technische Details wie Mexico Cassette Vollstereo. 








Diese preiswerte Cassetten-Kombination gewährleistet hervorragenden 
Rundfunkempfang durch automatische Scharfabstimmung (AFC). 
Problemlose Einstellung der Wellenbereiche durch einen Schalthebel. 
Neben dem Rundfunkempfang in Mono bietet dieses Gerät inividuelle 
Unterhaltung mit Mono- oder Stereo-Cassetten. Einfache Bedienung des 
Cassettenteils. Bei Bandende automatisches Umschalten auf Rundfunk- 
empfang. Tasten für schnellen Band- Vor- bzw. Rücklauf. 
Einblockbauweise, Abmessungen 180 x 150 x52 mm. 

23 Transistoren, 18 Dioden, 1 IC, IC-gesteuerter Kollektor-Motor. 
Anschlußmöglichkeiten: 2 oder 4 Lautsprecher (mit Überblendregler). 
Automatic-Antenne, KW-Adapter, Verkehrsrundiunkadapter. 
Ausgangsleistung: 2x 5/7 W. Wellenbereiche: LW, MW, UKW. 


Ein Stereo-Autoradio für höchste Ansprüche, 

Hoher Bedienkomfort durch Sender-Suchlauf-Automatic (3 Empfindlichkeits- 
stufen) und zusätzlichen 5 Stationsdrucktasten, 

Bei Feldstärkeschwankungen kontinuierlicher. Übergang von Stereo- auf 
Mono-Empfang durch automatischen Stereo-Decoder. 

23 Transistoren, 19 Dioden, 1 integrierter Schaltkreis (IC). 

12 V Minus an Masse, Ausgangsleistung 2x 5/7 W. 

Abmessungen: Empfänger: 180 x 142 x42 mm, NF-Teil 150x65x 42 mm 
Anschlußmöglichkeiten: 4 Lautsprecher mit Stereo-Überblendregler, 
Automatic-Antenne, Tonband, Fernbedienung für Sendersuchlauf-Automatic, 
KW- und Verkehrsrundfunk-Adapter. 

Wellenbereiche: LW, MW, KW, UKW-Stereo. 








Ein Autoradio, das begeistert — faszinierende Klangfülle bei der Wieder- 
gabe von Stereosendungen. Mit 5 Stationsdrucktasten werden die 
bevorzugten Sender gespeichert. 

Automatische Scharfabstimmung (AFC). Stereo-Decoder mit kontinuierlichem 
Mono/Stereo-Ubergana. 

20 Transistoren, 18 Dioden, 1 integrierter Schaltkreis (IC). 12 V Minus an Masse. 
Einblock-Bauweise, Abmessungen: 180x117 x42 mm. 

Ausgangsleistung 2x 5/7 W. 

Anschlußmöglichkeiten: 4 Lautsprecher mit Stereo-Überblendregler, 
Automatic-Antenne, Tonband, KW- und Verkehrsrundtunk-Adapter. 
Wellenbereiche: LW, MW, KW und UKW-Stereo. 


Das Gerat fur anspruchsvolle Autofahrer. 

Mit ausgereifter Technik und hoher Empfangsqualitat. Spielend leichte 
Senderwahl durch die Suchlauf-Automatic mit 3 Empfindlichkeitsstufen. 
Zusätzlich können die bevorzugten Sender mit 5 Stationsdrucktasten 
gespeichert werden. 

Automatische Scharfabstimmung (AFC) 

18 Transistoren, 17 Dioden. 

12 V Minus an Masse, Ausgangsleistung 5/7 W. 
Einblock-Flachbauweise. Abmessungen: 180 x 142 x 42 mm. 
Anschlußmöglichkeiten: Automatic-Antenne, Tonband, Fernbedienung fur 
Suchlauf-Automatic, KW- und Verkehrsrundfunk-Adapter. Hecklautsprecher. 
Wellenbereiche: KW, MW, LW und UKW. 


Mexico 





Der BECKER MEXICO besitzt Weltruf — ein Gerät modernster Konzeption. 
Die breite Automatic-Taste (2 Empfindlichkeitsstufen) braucht nur angetippt 
zu werden und der gewünschte Sender wird präziser als von Hand 
eingestellt. 

Automatische Scharfabstimmung (AFC) und Schwundausgleich. 

18 Transistoren, 17 Dioden, 12 V Minus an Masse. 

Ausgangsleistung 5/7 W. Einblock-Flachbauweise: 180 x 142 x 42 mm. 
Anschlußmöglichkeiten: Automatic-Antenne, Tonband, 

Fernbedienung für Sendersuchlauf-Automatic, 

Hecklautsprecher, KW- und Verkehrsrundfunk-Adapter 

Wellenbereiche: LW, MW, KW und UKW. 


Das leistungsfähige Komfort-Gerät mit den hervorragenden Empfangs- und 
Klangeigenschaften. 

Schnell können über die 5 Stationsdrucktasten die vorprogrammierten 
Sender gewählt werden. 

Automatische Scharfabstimmung (AFC) und automatischer Schwundausgleich. 
13 Transistoren, 14 Dioden, 12 V Minus an Masse, 

Ausgangsleistung 5/7 W. 

Einblock-Flachbauweise für problemlosen Einbau. 

Abmessungen: 180x117 x42 mm. 

Anschlußmöglichkeiten: Automatic-Antenne, Tonband, Hecklautsprecher, 
KW- und Verkehrsrundfunk-Adapter. 

Wellenbereiche: LW, MW, KW und UKW. 


ui BECKER 
A AUTORADIO 
Der Klang und die Technik 








Mehr Sicherheit - mehr Unterhaltung, ein Luxus, den 
Sie sich leisten sollten - mit einem Autoradio von 
BECKER. Denn BECKER informiert Sie rechtzeitig 
über Verkehrsbehinderungen und Umleitungen - 
BECKER hält Sie auf langen Strecken wach und bei 
guter Laune und geleitet Sie sicher an jedes 
gewünschte Ziel. Auf ein BECKER-Autoradio können 


Sie sich verlassen: auf die hervorragenden Empfangs- 


eigenschaften, den hohen Bedienungskomfort und 
auf die hochwertige, ausgereifte Technik. 
Überzeugen Sie sich selbst: Wählen Sie unter der 
Vielzahl der BECKER-Autoradios das richtige Modell 
für Ihre Anforderungen - für Ihren Wagentyp. 

Ihr BECKER-Autoradio wird Sie überzeugen. 


BECKER AUTORADIOWERK GmbH 
D-7516 Karlsbad 2, Postfach 1160 
Telefon: 07248/711, Telex: 0782922 


EIN UNTERNEHMEN DER BECKER-GRUPPE 


KA Schäfer 16-7-75-150 


